EXIGENCES TECHNIQUES DE LA SALLE DE PRESENTATION

1. La salle de présentation

La salle de présentation est le local réserve pour :
- La présentation de la 1¢r épreuve.

Le CAMES recommande au moins une salle de présentation répondant aux normes du CAMES.
1.1. Les locaux
II'est exigé que :

- Le cadre soit de taille moyenne (pouvant contenir au maximum 10 personnes) ;
- Le cadre soit situé dans un espace calme, convivial et sécurisé.

NB : Pour une grande salle, veuillez préparer la salle afin d’éviter 'écho du son

1.2.Les luminaires

Les locaux doivent étre éclairés par des luminaires de couleur blanche. L'éclairage doit étre suffisant pour
une bonne visibilité des éléments disposés dans la salle. Un ou plusieurs équipements supplémentaires
peuvent étre intégrés au dispositif des luminaires pour améliorer I'éclairage du profil du candidat (exemple
: kit d’éclairage, lampe a bague LED, etc.).

NB : Il est déconseillé de disposer le bureau derriere une fenétre avec la lumiére du jour.
1.3.Les équipements

Les équipements sont constitués d’un ordinateur portable (PC portable ou MAC portable). Le choix des
machines est laissé a l'institution (minimum iCore 5, 7, 3.6GHz-4.0GHz, 8, 16, 32GO RAM, GPU NVIDIA
GEFORCE, etc.).

1.4.Le systéeme autonome de visioconférence
Il est préconisé que le centre se munisse des €léments suivants :

e Un appareil caméra HD, full HD et 4K (caméscope) avec une bonne résolution et un son de
qualité.

e Une carte son et un micro-cravate avec récepteur-emetteur de qualité.

e Un trépied pour la caméra vidéo.

e Une clé de capture vidéo (au moins deux).

e Un mélangeur vidéo (Mini ATEM).

o Efc.

1.5.Les équipements de redondance électrique



Le centre ou la salle doit avoir respectivement un groupe électrogene et un onduleur.

e Un groupe électrogéne pouvant supporter la totalité des salles de présentation.
e Unonduleur de 1000 a 1500 Va.

1.6.Les liens de connexion et internet

Pour les liens de connexion, il est recommandé d'utiliser des liaisons avec des bandes passantes
dédiées/symétriques avec au moins un minimum de 5 Mbit/s en montant :

Fibre optique.

Liaison spécialisée.
Boucle locale radio (BLR).
e VSAT.

Pour des raisons pratiques, en cas d’absence du dispositif ci-dessus, il est recommandé d’utiliser des
dispositifs avec des connexions de type 3G/4G (modem Wifi de qualité) avec des bandes passantes de
100 Mbps.

NB : Il est recommandé d’avoir au moins deux liens de connexion Internet de différentes structures
avec, si possible, un systéme de backup automatique en cas de perte du premier lien.

1.7.Les meubles
Les meubles de la salle sont une table et une chaise (un bureau) pour la régie

1.8.Le schéma de la disposition de la salle

Camera/TV . .
. Candidat

Régie

Fond vert

1.9. La fiche de vérification / auto-évaluation



Référence . Disponibilité
Les locaux

Taille de la salle (pouvant contenir au maximum 5 personnes) [ ]Oui []Non

Espace calme, convivial et sécurisé [ 1Oui [ ]Non
Les luminaires

Salle bien éclairée [ 1Oui [ ]Non

Equipement supplémentaire pour améliorer I'éclairage du profil du  [] Oui [_] Non

candidat (lampe a LED, etc.).

salle disposé selon les normes [ JOui []Non
Les équipements

PC portable ou MAC portable avec webcam intégré avec minimum | []Oui [_] Non

processeur : >= Intel icore 5, 7 mémoire vive : >= 8GO RAM

Une caméra (min HD, bon angle de visualisation, etc.) [ ]Oui []Non

Caméra a la hauteur des yeux (plan large) [ 1Oui [ ]Non

Des enceintes (hauts parleurs) ou celle de la TV [ ]Oui []Non

Ecran TV >= 35 pouces (deux écrans) [ 1Oui [ ]Non

Micro-cravate avec récepteur- émetteur de qualité [1Oui []Non

Trépied pour la caméra [ ]Oui []Non

Une carte son [ 1Oui [ ]Non

Clé de capture vidéo (02) [ 1Oui []Non

Mélangeur vidéo (ATEM MINI, etc.) [ ]Oui []Non

Souris sans fil ou pointeur souris [ 1Oui [ ]Non
Le systeme autonome d’enregistrement vidéo

Logiciel VMIX / OBS Studio [ 1Oui []Non

Logiciel zoom meeting [ JOui []Non
Les équipements de redondance électrique

Groupe électrogéne pouvant supporter la totalité des salles de [ JOui []Non

présentation ou systeme solaire

Onduleur de 1000 a 1500Va. [ 1Oui [ ]Non
Les liens de connexion

Fibre optique [ 1Oui [ ]Non

Liaison spécialisée [ JOui []Non

Boucle local radio (BLR) [ 1Oui [ ]Non

VSAT [ 1Oui []Non

3G/4G (modem wifi) [ ]Oui []Non

Bande passante de type dédiée / symétrique [ JOui []Non

débit bande passante >= 5 Mbit/s up/down [ 1Oui [ |Non

Systéme automatique de backup de la connexion (basculement) [ 1Oui []Non
Les meubles

Table régie [ 1Oui [ ]Non

Chaise / fauteuil régie [ JOui []Non

Fond vert (dimension 4m/3) [ ]Oui []Non
Le schéma de la disposition de la salle

Conformité de la disposition de la salle [ 1Oui [ ]Non

Dispositif pour le respect des mesures barrieres COVID-19 [ 1Oui []Non




